
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для подбора подогревателя нефти с промежуточным теплоносителем ГПМ-ПН 

 

№ Наименование 

 

Значение 

1 Место эксплуатации, климатическое исполнение  

2 Категория зоны размещения подогревателя по взыво-

пожароопасности 

 

3 Полезная тепловая мощность, Гкал/час (МВт)  

4 Производительность по нагреваемому продукту, т/сут  

5 Давление в продуктовом змеевике, МПа 

- рабочее 

 - расчетное  

 

6 Перепад давления в змеевике, МПа   

7 Температура, оС 

- на входе продукта в подогреватель 

- нагрева продукта  

- абсолютная минимальная окружающего воздуха 

 

8 Промежуточный теплоноситель   

9 Нагреваемая среда 

с содержанием: 

- cероводород (Н2S)  

 - двуокись углерода (СО2)  

 - сера (S) 

 кинематическая вязкость, сСт 

обводненность, % 

 

10 Топливо попутный нефтяной газ/природный газ с 

параметрами:  

- теплота сгорания, МДж/нм3  

- содержание сероводорода, %,  

- давление на входе в блок подготовки топлива МПа  

 

11 Место размещения системы управления  

12 Вывод сигналов на верхний уровень, интерфейс  

Дополнительные требования: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

Заказчик  ________________________________________________________________________________________ 

Наименование объекта _____________________________________________________________________________ 

Представитель заказчика  ______________________      _________________________________________________ 

 расшифровка подписи подпись 


